
Лампы для контроля качества 
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Серия Unilux LED2000 – это результат более чем 50 лет, посвященных разработке, проектированию и 
производству инноваций, чтобы сделать эксплуатацию экономически эффективной.

Световая инспекция поверхности с помощью стробоскопов Unilux помогает максимизировать 
получение добавленной стоимости процессов и позволяет пользователям видеть изъяны поверхности 
в реальном времени на полной скорости производства по всей ширине продукции. Операторы могут 
использовать свои знания выпускаемой продукции и процессов, чтобы определить серьезность 
проблемы и принять решения, что позволяет минимизировать экономические последствия.

Стробоскопы Unilux используются, в первую очередь, на сталелитейных заводах, бумажных фабриках, 
при печати и конвертировании на заводах по всему миру. Широкий ассортимент, постоянное развитие 
продуктовой линейки и высочайший уровень обслуживания клиентов гарантирует, что мы способны 
удовлетворить постоянно растущие потребности наших клиентов и их различные запросы.

Unilux в настоящее время имеет торговых представителей в 58 странах и пять сервисных центров по 
всему миру.

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.unilux.com.
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Примечание: Большие площади могут быть освещены путем установки лампы дальше от источников общего освещения. Unilux 
рекомендует устанавливать уровень освещения стробоскопа как минимум в 4 раза ярче окружающего освещения.
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МНОЖЕСТВО дОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Серия стробоскопов LED2000 принимает внешние сигналы синхронизации: импульсные, от нормально 
замкнутого и нормально разомкнутого контактов драйверов, также как сигналы от энкодера для 
автоматической синхронизации с линейной скоростью системы.

НЕЗАВИСИМЫЕ НАСТРОЙКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ

Операторы могут выбрать между тремя уровнями интенсивности для режима 
Постоянной Включенности и внешней/внутренней функции запуска.

БОЛЬШИЙ дИАПАЗОН ЧАСТОТЫ ВСПЫШЕК

Выберите от 0 до 50,000 вспышек в минуту, чтобы покрыть все возможные комбинации повторяющегося 
рисунка и скорости линии.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ 

Операторы могут осуществлять точную настройку параметров контроля для каждой задачи, в том числе продолжительность 
постоянной включенности, тип датчика, диаметр датчика вращения, длительность выдержки, задержку вспышки, 
интенсивность и частоту. 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫдЕРЖКА

Выберите от 2 до 100 МКС для проведения максимально детальной инспекции. Длинная выдержка увеличивает видимую 
яркость, при этом снижая способность стробоскопа «замораживать» объект. Короткая выдержка снижает видимую яркость, 
при этом увеличивая четкость.  

дИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

КАБЕЛЬ 
АНАЛОГОВОЙ 

ЛИНЕЙНОЙ 
СКОРОСТИ

Пульт дистанционного 
управления использует 

4-кнопочную 
мембранную 

клавиатуру и единый 
многофункциональный 

регулятор для 
управления всеми 

режимами. Это 
предоставляет 

такие же функции 
управления, как и 

контрольная панель 
серии LED2000

Синхронизируйте 
частоту вспышек 

со скоростью 
линии, используя 
промышленный 

стандарт 0-10 
В или 4-20 мА 
сигнализации

ЭНКОдЕР

Энкодер для 
автоматической 
синхронизации 

со скоростью 
полотна, датчик 

предназначен для 
контакта с рулонным 

материалом и 
передачи сигнала 

стробоскопу 
пропорционально 
скорости полотна. 

60/500/1000 PPR

Используйте 
распределительную 

коробку в 
сочетании с 

соединительным 
кабелем, чтобы 

соединить 
различные 

стробоскопы в 
последовательную 

цепь

Закройте оба 
конца сети 

соединительных 
кабелей с помощью 

заглушки

РАСПРЕдЕЛИТЕЛЬНАЯ 
КОРОБКА

ЗАГЛУШКА

ЛЕГКОЕ РАСШИРЕНИЕ

Цепь до десяти ламп обеспечивает дополнительную 
гибкость для удовлетворения требований эксплуатации.

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛИНЗ

Новые линзы концентрируют световой поток и снижают 
утечку света за пределы намеченной цели. Результатом 
является более равномерный поток света и предотвращение 
возникновения белых пятен от вспышки и отклонения дуги.

БЕЛОЕ СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Стробоскоп LED2000 излучает превосходный белый свет, 
приближенный к видимому спектру солнечного, что 
позволяет раскрывать истинные цвета проверяемого 
материала

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ дИОдЫ (СИд) 

Светодиоды являются твердыми телами и не используют 
газ для создания освещения. В результате, использование 
светодиодов позволяет встраивать стробоскопы 
практически в любую форму и размер, а проецируемое 
распределение света может быть адаптировано 
практически под любые запросы.

УдОБСТВО МОНТАЖА

Тонкий профиль с навесным хомутом позволяет производить 
монтаж в труднодоступных или недоступных местах, таких как 
область роликов натяжного устройства или детали каркаса машин 
для печати этикеток. Переориентация устройства управления в 
зависимости от положения ламп.

ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕН

Стробоскоп может моделировать световой эффект 
«постоянно включен», который используется для 
освещения производственной линии без необходимости 
дополнительного использования ламп накаливания или 
ламп дневного света.

Unilux продолжает расширять линейку стробоскопов последнего поколения. Новая серия стробоскопов 
Unilux LED2000 сочетает в себе производительность и экологичность светодиодов с мощностью 
ксеноновых стробоскопов. 

Стробоскопы New Unilux LED2000 обладают следующими преимуществами:

• Расширенные возможности инспекции благодаря контролю частоты вспышек и выдержки, 
равномерному освещению поверхности и меньшим габаритам, что обеспечивает более гибкую 
установку.

• За счет новой конструкции линз достигается более равномерное распределение света по всей ширине 
полотна.

• Повышенная производительность при сниженном потреблении энергии: всего 25-30% от потребления 
обычных стробоскопов. 

• Увеличенный срок службы ламп, что позволяет снизить стоимость технического обслуживания.

• Забота об окружающей среде – отсутствие озоновых выбросов в атмосферу.

Серия стробоскопов Unilux LED2000 включает в себя 6 моделей с шириной покрытия от 250 мм до 2,5 м в 
зависимости от места установки и условий светового контроля, чтобы можно было подобрать наилучшие 
параметры инспектирования.

     ПЕЧАТЬ

• Упаковка

• Этикетки

• Резка

• Перемотка

• Вспомогательные 
машины

• Тиснение

• Вырубка

     ПЕРЕРАБОТКА

• Ламинация и 
лакирование

• Продольная резка 

• Перемотка

• Вспомогательные 
машины

• Металлизация

• Вырубка

     БУМАГА

• Особая бумага 
и календарный 
осмотр

• Резка

• Перемотка

• Вспомогательные 
машины

• Вырубка

     МЕТАЛЛЫ

• Линии гальванизации

• Линии нанесения 
покрытий и  окраски

• Монтажные линии

• Инспекция алюминия

• Ролики натяжного 
устройства

     дРУГИЕ

• Анализ движений

• Жидкий дисплей

• Специальные 
эффекты освещения

МЕНЯЕТ ПРЕдСТАВЛЕНИЕ О СВЕТОВОЙ ИНСПЕКЦИИ НОВЫЙ дИЗАЙН, СВЕТЛОЕ БУдУЩЕЕ... Модель

Технические данные 250 500 1000 1500 2000 2500

Требования к питанию

От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Вт макс
Ампер Max (@ 100В)

65
0.85

135
1.5

270
3.0

405
4.5

540
6.0

675
7.5

Внешний источник запуска

0 Гц до 833 Гц

Импульс (TTL)  
Открытый Коллектор 
Замыкание контактов 

подается

2,5 В/мин. @ 3 мА (12 В макс.), 5 МКС
2,5 В/мин. @ 3 мА (12 В макс.), 5 МКС

112 В и земля.

Частота вспышек 

Внутренний режим запуска
Внешний режим запуска

Режим датчика

300-50.000 вспышек в минуту
0-50.000 вспышек в минуту
0-50.000 вспышек в минуту

Физические размеры

дюймов (см)

Длина
Ширина

Высота

11.2 (28.45)
3.88 (9.86)
6.09 (15.47)

20.2 (51.31
3.88 (9.86)
6.09 (15.47)

40.4 (102.61)
3.88 (9.86)
6.09 (15.47)

60.6 (153.92)
3.88 (9.86)
6.09 (15.47)

80.8 (205.23)
3.88 (9.86)
6.09 (15.47)

101 (256.54)
3.88 (9.86) 6.09 

(15.47)

фунтов (кг)

Вес 5.45 (2.47) 9.3 (4.22) 16.85 (7.64) 24.3 (11.02) 31.8 (14.42) 39.3 (17.83)

Экологические

Рабочая температура
Влажность

0°C to 40°C
95% 95% без конден

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


